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Abreviatures 

FCC: Fracció de cabuda coberta. 

Hm: Altura mitjana. 

SAV: Relació de superfície àrea volum. 

N/A: No aplicable als models de combustible sense càrrega de combustibles d'herbàcies vives. 

 

Unitats 

t: Unitat de massa. Una tona equival a 1.000 quilograms (kg). 

ac : Unitat de superfície. Un acre que equival a 4.046,85 metres quadrats (m²) o a 0,40 hectàrees (ha). 

ft: Unitat de longitud. Un peu equival a 0,3048 metres (m). 

BTU: Unitat d'energia. Una unitat tèrmica britànica equival a 1.055 juliols (J). 

lb: Unitat de massa. Una lliura equival a 0,4536 quilograms (kg). 

 

Taules Característiques paramètriques 

9.999: valor assignat per als casos on no hi ha una classe de categoria de combustible. 

Font: 

Scott, J. i Burgan, R. 2005. Standard fire behavior fuel models: a comprehensive set for use with Rothermel’s surface fire spread model. O.S. Department of 

Agriculture, Forest Service.  
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GR-2 (102): 

Aquest model de combustible es refereix als pasturatges més o menys continus, d'una altura no superior a 1 m. El 

conductor del foc és el combustible herbaci, d'origen natural o pasturat. Pot haver-hi existència de xicotetes 

quantitats de combustible fi mort, i de matolls o arbratge dispers. És típic de camps de cultiu recentment abandonats, 

zones sovint pasturades i àrees de muntanya de certa altitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Paràmetres descriptius GR-2 

FCC arbrat  (Hm > = 4 m) < 30 % 
FCC matoll (Hm < 4m) < 30 % 
FCC pasturatge (Hm < 4m) > = 30 % 
Altura mitjana (m) 0 < = Hm < =1 m 

Característiques paramètriques GR-2 
Càrrega de combustibles de 1h (t/ac) 0,1 
Càrrega de combustibles de 10h (t/ac) 0 
Càrrega de combustibles de 100h (t/ac) 0 
Càrrega de combustibles d'herbàcies vives 1 
Càrrega de combustibles de llenyoses vives (t/ac) 0 
Tipus de model de combustible Dinàmic 
SAV de combustibles morts 1h (1/ft) 2.000 
SAV herbàcies (1/ft) 1.800 
SAV llenyoses (1/ft) 9.999 
Profunditat del combustible (ft) 1 
Humitat d'extinció del combustible mort (%) 15 
Calor de combustió (BTU/lb) 8.000 
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GR-4 (104): 

Aquest model de combustible es refereix als pasturatges d'una altura superior a 1 m. Model típic de camps 

abandonats o d'aquells en producció, però que no són llaurats i permeten el creixement d'espècies herbàcies, així 

com dels cultius de cereal. Sol tindre prou continuïtat horitzontal, la qual cosa afavoreix la propagació de l'incendi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Paràmetres descriptius GR-4 
FCC arbrat  (Hm > = 4 m) < 30 % 
FCC matoll (Hm < 4m) < 30 % 
FCC pasturatge (Hm < 4m) > = 30 % 
Altura mitjana (m) Hm > 1 m 

Característiques paramètriques GR-4 
Càrrega de combustibles de 1h (t/ac) 0,25 
Càrrega de combustibles de 10h (t/ac) 0 
Càrrega de combustibles de 100h (t/ac) 0 
Càrrega de combustibles d'herbàcies vives (t/ac) 1,9 
Càrrega de combustibles de llenyoses vives (t/ac) 0 
Tipus de model de combustible Dinàmic 
SAV de combustibles morts 1h (1/ft) 2.000 
SAV herbàcies (1/ft) 1.800 
SAV llenyoses (1/ft) 9.999 
Profunditat del combustible (ft) 2 
Humitat d'extinció del combustible mort (%) 15 
Calor de combustió (BTU/lb) 8.000 
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GR-7 (107): 

Model representant de zones humides o marjals, compost principalment per espècies de canyissar, joncs, etc. Altures 

variables, generalment de més d'1 m. Càrrega de combustible alta i elevada continuïtat horitzontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Paràmetres descriptius GR-7 
FCC arbrat  (Hm > = 4 m) < 30 % 
FCC matoll (Hm < 4m) < 30 % 
FCC pasturatge (Hm < 4m) > = 30 % 
Altura mitjana (m) 0 < = Hm < =8 m 

Característiques paramètriques GR-7 
Carrrèga de combustibles de 1h (t/ac) 1 
Carrrèga de combustibles de 10h (t/ac) 0 
Carrèga de combustibles de 100h (t/ac) 0 
Carrrèga de combustibles de herbàcies vives (t/ac) 5,4 
Carrèga de combustibles de llenyoses vives (t/ac) 0 
Tipus de model de combustible Dinàmic 
SAV de combustibles morts 1h (1/ft) 2.000 
SAV herbàcies (1/ft) 1.800 
SAV l llenyoses  (1/ft) 9.999 
Profunditat del combustible (ft) 3 
Humitat d’extinció del combustible mort (%) 15 
Calor de combustió (BTU/lb) 8.000 
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GR-8 (108): 

Model representant dels canyars d’Arundo donax. Pot trobar-se mesclat també amb altres espècies com esbarzers, 

canyís o joncs, però el combustible majoritari és el que proporcionen les canyes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Paràmetres descriptius GR-8 
FCC arbrat  (Hm > = 4 m) < 30 % 
FCC matoll (Hm < 4m) < 30 % 
FCC pasturatge (Hm < 4m) > = 30 % 
Altura mitjana (m) 0 < = Hm < =8 m 

Característiques paramètriques GR-8 
Carrèga de combustibles de 1h (t/ac) 0,5 
Carrèga de combustibles de 10h (t/ac) 1 
Carrèga de combustibles de 100h (t/ac) 0 
Carrèga de combustibles de herbàcies vives (t/ac) 7,3 
Carrèga de combustibles de llenyoses vives (t/ac) 0 
Tipus de model de combustible Dinàmic 
SAV de combustibles morts 1h (1/ft) 1.500 
SAV herbàcies (1/ft) 1.300 
SAV llenyoses  (1/ft) 9.999 
Profunditat del combustible (ft) 4 
Humitat d’extinció del combustible mosrt (%) 30 
Calor de combustió (BTU/lb) 8.000 
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MODELS DE MATOLL (SH - shrubs) 
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SH-1 (141): 

El foc és propagat pel matoll dispers i les restes d'aquest sobre el sòl. Baixa càrrega de combustible o poca 

continuïtat. Pot haver-hi una lleugera presència de pastures que no afecten gaire el comportament del foc. Podria 

assimilar-se aquest model també als matolls baixos i discontinus d'alta muntanya, o de sòls molt pobres o rocosos. 

La talla del matoll no és fonamental, la característica més important és la discontinuïtat. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Paràmetres descriptius SH-1 
FCC arbrat  (Hm > = 4 m) < 30 % 
FCC matoll (Hm < 4m) 5 < = FCC < 30 % 
FCC pasturatge (Hm < 4m) < 30 % 
Altura mitjana (m) 0 < = Hm < =4 m 

Característiques paramètriques SH-1 
Carrèga de combustibles de 1h (t/ac) 0,25 
Carrèga de combustibles de 10h (t/ac) 0,25 
Carrèga de combustibles de 100h (t/ac) 0 
Carrèga de combustibles de herbàcies vives (t/ac) 0,15 
Carrèga de combustibles de llenyoses vives (t/ac) 1,3 
Tipus de model de combustible Dinàmic 
SAV de combustibles morts 1h (1/ft) 2.000 
SAV herbbàcies (1/ft) 1.800 
SAV llenyoses (1/ft) 1.600 
Profunditat del combustible (ft) 1.0 
Humitat d’extinció del combustible mort (%) 15 
Calor de combustió (BTU/lb) 8.000 
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SH-3 (143): 

El foc és propagat pel matoll relativament dispers, encara que més continu que en el cas de SH-1, i les restes 

d'aquest sobre el sòl. La talla del matoll no és fonamental, la característica més important és la discontinuïtat. 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

  

Paràmetres descriptius SH-3 
FCC arbrat  (Hm > = 4 m) < 30 % 
FCC matoll (Hm < 4m) 30 < = FCC < = 50 % 
FCC pasturatge (Hm < 4m) < 30 % 
Altura mitjana (m) 0 < = Hm < =4 m 

Característiques paramètriques SH-3 
Carrèga de combustibles de 1h (t/ac) 0,45 
Carrèga de combustibles de 10h (t/ac) 3 
Carrèga de combustibles de 100h (t/ac) 0 
Carrèga de combustibles de herbàcies vives (t/ac) 0 
Carrèga de combustibles de llenyoses vives (t/ac) 6,2 
Tipus de model de combustible N/A 
SAV de combustibles morts 1h (1/ft) 1.600 
SAV herbbàcies (1/ft) 9.999 
SAV llenyoses (1/ft) 1.400 
Profunditat del combustible (ft) 2,4 
Humitat d’extinció del combustible mort (%) 40 
Calor de combustió (BTU/lb) 8.000 
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SH-4 (144): 

El portador primari de foc en el SH4 són arbustos llenyosos i fullaraca d'arbust, i d'elevada continuïtat. Espècies 

característiques d'aquest model serien el romer, l'argilaga, la coscolla amb xicotet port (per exemple, regenerat 

després d'un incendi), Juniperus, Phillyrea, Rhamnus alaternus, Rhamnus lycioides, etc. Quan els sòls es fan menys 

profunds i la irradiació solar augmenta, apareixen les estepes, brucs, ginestes, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Paràmetres descriptius SH-4 
FCC arbrat  (Hm > = 4 m) < 30 % 
FCC matoll (Hm < 4m) 50 < FCC < 100 % 
FCC pasturatge (Hm < 4m) 50 < FCC < = 70 % 
Altura mitjana (m) < 30 % 

Característiques paramètriques SH-4 
Carrèga de combustibles de 1h (t/ac) 0,85 
Carrèga de combustibles de 10h (t/ac) 1,15 
Carrèga de combustibles de 100h (t/ac) 0,2 
Carrèga de combustibles de herbàcies vives (t/ac) 0 
Carrèga de combustibles de llenyoses vives (t/ac) 2,55 
Tipus de model de combustible N/A 
SAV de combustibles morts 1h (1/ft) 2.000 
SAV herbbàcies (1/ft) 1.800 
SAV llenyoses (1/ft) 1.600 
Profunditat del combustible (ft) 3.0 
Humitat d’extinció del combustible mort (%) 30 
Calor de combustió (BTU/lb) 8.000 
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SH-5 (145): 

El foc és propagat per matoll molt dens, tant horitzontalment com verticalment. Pot existir material herbaci 

discontinu i matolls de port arbori amb ramificacions inicials, entremesclats amb el matoll continu superficial. L'altura 

o profunditat mitjana del matoll és superior a 1 m. Espècies típiques: romer, ginesta, argilaga, coscolla, llentiscle, 

ginebre, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Paràmetres descriptius SH-5 
FCC arbrat  (Hm > = 4 m) < 30 % 
FCC matoll (Hm < 4m) FCC > 70 % 
FCC pasturatge (Hm < 4m) < 30 % 
Altura mitjana (m) Hm > =1 m 

Característiques paramètriques SH-5 
Carrèga de combustibles de 1h (t/ac) 3,6 
Carrèga de combustibles de 10h (t/ac) 2,1 
Carrèga de combustibles de 100h (t/ac) 0 
Carrèga de combustibles de herbàcies vives (t/ac) 0 
Carrèga de combustibles de llenyoses vives (t/ac) 2,9 
Tipus de model de combustible N/A 
SAV de combustibles morts 1h (1/ft) 750 
SAV herbbàcies (1/ft) 9.999 
SAV llenyoses (1/ft) 1.600 
Profunditat del combustible (ft) 6.0 
Humitat d’extinció del combustible mort (%) 15 
Calor de combustió (BTU/lb) 8.000 
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SH-9 (149): 

Regenerat d'arbratge en estat de muntanya brava o de baixa perxada amb matoll. L'altura és superior a 1,8 m i 

inferior als 8 m. La vegetació present en aquest model sol ser sovint la combinació de matoll amb denses i compactes 

regeneracions de Pi blanc (Pinus halepensis), provinents dels grans incendis de la dècada dels huitanta i noranta. 

També pot donar-se en regeneracions després de la realització de tales de certa intensitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Paràmetres descriptius SH-9 
FCC regenerat > = 60% 
Altura regenerat 1,8 < = Hm < = 8 m 

Característiques paramètriques SH-9 
Carrèga de combustibles de 1h (t/ac) 4,5 
Carrèga de combustibles de 10h (t/ac) 2,45 
Carrèga de combustibles de 100h (t/ac) 0 
Carrèga de combustibles de herbàcies vives (t/ac) 1,55 
Carrèga de combustibles de llenyoses vives (t/ac) 7 
Tipus de model de combustible Dinàmic 
SAV de combustibles morts 1h (1/ft) 750 
SAV herbbàcies (1/ft) 1.800 
SAV llenyoses (1/ft) 1.500 
Profunditat del combustible (ft) 4,4 
Humitat d’extinció del combustible mort (%) 40 
Calor de combustió (BTU/lb) 8.000 
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MODELS DE MATOLL SOTA ARBRATGE  

(TU – timber understory) 
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TU-1 (161): 

El foc es propaga principalment per herbàcies sota arbratge. Pot haver-hi també presència de matoll i fullaraca. Com 

a exemples típics d'aquest model es troben: les pinedes de repoblació, les zones de ribera amb Tamarix sp. (excepte 

en zones amb esbarzerars o altres espècies de matolls), herbàcies sota alberes, herbàcies sota pineda en zones 

abancalades, herbàcies sota pineda en infraestructures de defensa (faixes auxiliars, etc.). 

També s'inclouen en aquest model els boscos densos de coníferes o frondoses, en els quals el foc es propaga per 

una capa compacta de fullaraca, encara que pot haver-hi restes de tala lleugeres i presència d'herbàcies. 

 

 

 

 

 

 

  

Paràmetres descriptius TU-1 
FCC arbrat (Hm > = 4 m) >= 30 % 
FCC matoll (Hm < 4m) < 30 % 

Característiques paramètriques TU-1 
Carrèga de combustibles de 1h (t/ac) 0,2 
Carrèga de combustibles de 10h (t/ac) 0,9 
Carrèga de combustibles de 100h (t/ac) 1,5 
Carrèga de combustibles de herbàcies vives (t/ac) 0,2 
Carrèga de combustibles de llenyoses vives (t/ac) 0,9 
Tipus de model de combustible Dinàmic 
SAV de combustibles morts 1h (1/ft) 2.000 
SAV herbbàcies (1/ft) 1.800 
SAV llenyoses (1/ft) 1.600 
Profunditat del combustible (ft) 0,6 
Humitat d’extinció del combustible mort (%) 20 
Calor de combustió (BTU/lb) 8.000 
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TU-2 (162): 

Matoll de menys d'1 m d'altura, sota dosser d'arbrat adult, tant de pinàcies com de quercines. 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

Paràmetres descriptius TU-2 
FCC arbrat (Hm > = 4 m) >= 30 % 
FCC matoll (Hm < 4m) >= 30 % 
Altura mitjana matoll < 1 m 

Característiques paramètriques TU-2 
Carrèga de combustibles de 1h (t/ac) 0,95 
Carrèga de combustibles de 10h (t/ac) 1,8 
Carrèga de combustibles de 100h (t/ac) 1,25 
Carrèga de combustibles de herbàcies vives (t/ac) 0 
Carrèga de combustibles de llenyoses vives (t/ac) 0,2 
Tipus de model de combustible N/A 
SAV de combustibles morts 1h (1/ft) 2.000 
SAV herbbàcies (1/ft) 9.999 
SAV llenyoses (1/ft) 1.600 
Profunditat del combustible (ft) 1 
Humitat d’extinció del combustible mort (%) 30 
Calor de combustió (BTU/lb) 8.000 
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TU-3 (163): 

Matoll de més d'1 m d'altura, sota dosser d'arbrat adult tant de pinàcies com de quercines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Característiques paramètriques TU-3 
Carrèga de combustibles de 1h (t/ac) 1,10 
Carrèga de combustibles de 10h (t/ac) 0,15 
Carrèga de combustibles de 100h (t/ac) 0,25 
Carrèga de combustibles de herbàcies vives (t/ac) 0,65 
Carrèga de combustibles de llenyoses vives (t/ac) 1,10 
Tipus de model de combustible Dinàmic 
SAV de combustibles morts 1h (1/ft) 1.800 
SAV herbbàcies (1/ft) 1.600 
SAV llenyoses (1/ft) 1.400 
Profunditat del combustible (ft) 1,3 
Humitat d’extinció del combustible mort (%) 30 
Calor de combustió (BTU/lb) 8.000 

Paràmetres descriptius TU-3 
FCC arbrat (Hm > = 4 m) >= 30 % 
FCC matoll (Hm < 4m) >= 30 % 
Altura mitjana matoll >= 1 m 
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TU-5 (165): 

Model de combustible amb les mateixes característiques del TU-3, però propi de les exposicions d'ombria. D'aquesta 

manera, el model es caracteritza per la presència de matolls de més d'1 m d'altura, sota dosser d'arbrat adult, tant 

de pinàcies com de quercines. Les composicions vegetals són menys inflamables i presenten una menor velocitat de 

propagació que les pròpies del model TU-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Paràmetres descriptius TU-5 
FCC arbrat (Hm > = 4 m) >= 30 % 
FCC matoll (Hm < 4m) >= 30 % 
Altura mitjana matoll  >= 1 m 
Orientació 345º - 45º 
Pendent del terreny >30 % 

Característiques paramètriques TU-5 
Carrèga de combustibles de 1h (t/ac) 4 
Carrèga de combustibles de 10h (t/ac) 4 
Carrèga de combustibles de 100h (t/ac) 3 
Carrèga de combustibles de herbàcies vives (t/ac) 0 
Carrèga de combustibles de llenyoses vives (t/ac) 3 
Tipus de model de combustible N/A 
SAV de combustibles morts 1h (1/ft) 1.500 
SAV herbbàcies (1/ft) 9.999 
SAV llenyoses (1/ft) 750 
Profunditat del combustible (ft) 1 
Humitat d’extinció del combustible mort (%) 25 
Calor de combustió (BTU/lb) 8.000 
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MODELS DE MATOLL I RESTES LLENYOSES 

JUNTAMENT AMB ARBRAT ADULT  

(SB – slash blowdown) 
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SB-3 (203): 

Matoll i restes llenyoses juntament amb arbrat adult, com a conseqüència de vents forts, nevades, plagues intenses, 

etc. Les restes llenyoses cobreixen més d'una tercera part de la superfície de referència. 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

  

Paràmetres descriptius SB-3 
FCC arbrat (Hm > = 4 m) >= 30 % 
FCC matoll (Hm < 4m) >= 30 % 
FCC restes llenyoses >= 30 % 

Característiques paramètriques SB-3 
Carrèga de combustibles de 1h (t/ac) 5,5 
Carrèga de combustibles de 10h (t/ac) 2,75 
Carrèga de combustibles de 100h (t/ac) 3 
Carrèga de combustibles de herbàcies vives (t/ac) 0 
Carrèga de combustibles de llenyoses vives (t/ac) 0 
Tipus de model de combustible N/A 
SAV de combustibles morts 1h (1/ft) 2.000 
SAV herbbàcies (1/ft) 9.999 
SAV llenyoses (1/ft) 9.999 
Profunditat del combustible (ft) 1,2 
Humitat d’extinció del combustible mort (%) 25 
Calor de combustió (BTU/lb) 8.000 
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MODELS INCOMBUSTIBLES 

 (NB – nonburnable) 

 

 

 

 



CLAU PER A LA IDENTIFICACIÓ DELS MODELS DE COMBUSTIBLE DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 

37 

NB-1 (91): 

Sòl urbà, suburbà i industrial incombustible. Inclou també infraestructures urbanes incombustibles, com vies de 

comunicació, autovies, línies ferroviàries o part de zones d'explotacions mineres. Es correspon amb aquelles zones 

que no han de permetre la propagació d'incendis forestals.  En alguns casos, les àrees marcades en el plànol com 

NB1, poden experimentar pèrdues estructurals durant un incident d'incendi forestal; no obstant això, la ignició de 

l'estructura en aqueixos casos es produeix habitatge a habitatge, o per caiguda de cendres, a vegades ajudada per 

la ignició de la vegetació ornamental acompanyant. Si existeix prou vegetació al voltant de les edificacions per a 

permetre la propagació de l'incendi forestal, aquesta vegetació s'ha de classificar dins de la categoria de model de 

combustible apropiada. 

 

NB-3 (93): 

Zones agrícoles i arrossars. Es correspon amb camps de cultiu en producció, que no permeten el pas del foc, en no 

tindre vegetació herbàcia en superfície. Inclou cultius de secà, regadiu i horta, a més d'arrossars. No obstant això, 

hi ha moltes àrees agrícoles que no es mantenen en condicions no combustibles. Per exemple, a més de cultius 

abandonats i fora de producció, sovint es permet que l'herba cresca davall de les vinyes o arbres fruiters, i els camps 

de cereals abans de la collita es poden trobar secs i disponibles per al foc. En aquests casos s'ha d'usar un model 

de combustible diferent al NB3. 
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NB-8 (98): 

Aigua. Es correspon amb zones amb làmina d'aigua, com ara rius, embassaments, llacs i llacunes. 

NB-9 (99): 

Sòl nu. Es correspon amb superfície desproveïda de vegetació com platges, penyes, mines i pedreres, i altres 

actuacions en terreny forestal que arriben fins a sòl mineral, per les quals el foc no és capaç de propagar-se. 

 

 


